
ULV aerozoliniai 
generatoriai 

UNIPRO 40 

IGEBA UNIPRO 40 
Lanksčiausias ULV aerozolinis generatorius įvairiausioms panaudojimo sritims 
augalų  apsaugai, kovai su kenkė jais ir dezinfekcijai. 

Šis labai našus šalto rūko prietaisas perkloja ULV ir LV spektrus. Galingas žarninis 
siurblys leidžia aktyvios medžiagos mišinį siurbti iš bet kokių statinių. Švelniai 
reguliuojamas generuojamas srautas leidžia pasirinkti nuo 1 iki 73 l/val. 

• Didelis paviršiaus apdorojimo našumas 
• ULV- ir LV- rūko generavimas 
• 100% suderinamumas su mikroorganizmais 
• idealus insekticidams ir fungicidams 
• labai gerai tinka dezinfekcijai 
• didelis įsiskverbimo gylis iki 120 m* 
• taupo laiką ir sąnaudas 
• gerai apsaugo operatorių 

Mūsų UNIPRO 40 galima purkšti visas skystus ruošinius ir tirpalus, taip pat ir 
granuliatus ir miltelių ruošinius. Didelis išpurškiamas srautas efektyviai 
generuojamas LV spektre tuo būdu šis prietaisas labai gerai tinka fungicidams ir 
sisteminėms priemonėms.  Juo galima pašalinti efektyvius mikroorganizmus 
(EMs). Prietaisas lengvai aptarnaujamas, jame integruotas interfeisas sudaro 
sąlygas automatiniam režimui per mūsų perjungiančio taimerio sistemą arba per 
išorinę schemą.  

Prietaiso aukštos kokybės nerūdijančio plieno rėmas deri su priežiūros 
nereikalaujančiais arba mažai reikalaujančiais komponentais, pvz., tiesiogiai 
varomas ventiliatorius ir energetiškai efektyvus trifazis (16 amperų) variklis 
veikiantis nuo 360 iki 500 V esant 50/60 Hz. Darbo metu sunaudoja tik 12 A (kai 
400 V) Geringe. 

 

Pasirenkama papildom įranga: 
•      100 l HD-PE aktyvios medžiagos bakas, kurio užtenka iki  2 ha (20.000 m2) 
•      osciliuojanti ir laike valdoma maišyklė IGEBA 100 l aktyvios medžiagos   
       HD-PE bakui  
•      papildomai prijungiamas teleskopinis bokštas  perjungimui į UNIPRO 40-T  
       leidžiantis pakelti purškimo galvutes į 4,3 metrų aukštį 

Pagaminta Vokietijoje 

 

Ratukų variantai: 

Pneumatinės padangos 
nelygioms grindims 

Kietos medžiagos ratukai 
lygioms grindims  

Aktyvios medžiagos sistema su 
žarniniu siurbliu siurbimui iš bet 
kokios statinės 

Žalia:  paruoštas darbui  
 
geltona: automatinis režimas 
 
mėlyna:   rūko generavimas 

Papildomas osciliuojantis 
maišytuvas su įsiurbimo kontūru 



ULV aerozolinis generatorius 

UNIPRO 40 

Elektros variklis: 
Variklio galingumas 8,3 kW 
Įtampa 3- fazė 360 -500 V kintama 
Srovės sąnaudos 12 A 400 V
Tinklo dažnis 50 /60 Hz 
Inercinis saugiklis 16A 
Ventiliatorius Šoninio kanalo kompresorius su dažnio keitikliu 
Aktyvios medžiagos sistema: 
Darbinis slėgis 0,28 bar 
Išpurškiamas srautas 
 

švelniai reguliuojamas 1 - 73 l/val iki  42 l/val  ULV 
režime;  maks. 73 l/val LV režime 

Lašelių VMD spektras nustatytas 
vandeniui esant išpurškiamam srautui  
42 l/val 

< 20 mikronų 
 

Aktyvios medžiagos padavimas 
 

žarninis siurblys su 3 m įsiurbimo žarna, įsiurbimo 
filtras; siurbia tiesiai iš kliento statinės – perpilti 
nereikia 

Aktyvios medžiagos kontūras teflonas, vitonas, nerūdijantis plienas, PVC
Purškimo galvučių kiekis 4 galvutės individualiai perstatomos 360° 

llbRūko generavimo nuotolis Iki 120 m *

Valdymas 
 

rankinis arba automatinis; automatinis režimas su 

specialia įranga (perjungiančiais taimeriais, 
distanciniu valdymu) arba kliento bepotencialiniu 
kontaktu

Važiuoklė 
Rėmas  
 

nerūdijančio plieno su nuimamu grąžulu; tempimo 
ąsos automobiliui arba papildomam vežimėliui 

Ratai 
 

4 ratai tvirtam pagrindui /[pasirinktinai 
pneumatinės padangos po 2 valdomus ratus (1 x 
su stabdžiais)

Gabaritai ilg. X plotis x aukštis, cm 1 4 5 x 7 6 x  125 su kietais ratais 
1 45 x 76 x 1 3 1 su pneumatinėm padangom

Svoris tuščio, kg 130 
Papildomai : 
Aktyvios medžiagos bakas 
 

1001 HD-PE transportavimo vežimėlis 100 l 
aktyvios medžiagos bakui 
Maišyklė su aktyvios medžiagos programuoja-
mu maišymo ir rūko laikų taimeriu  
 

Maišyklė ir programuojami taimeriai 
 

Laiko valdymo paprastam programavimui ir 
kontrolei Smartphone App  
 

 

40 mikronų               20 mikronų 

Vienas 40 mikronų dydžio lašelis generuoja aštuonis 20 mikronų lašelius. Tai 
padidina rūko tankį, geriau ir efektyviau pasiskirsto paviršiuje. 

Pavyzdys: 
1 ml skysčio sudaro: 
maždaug 239 mln. 20 mikronų lašelių, maždaug 30 mln. 40 mikronų lašelių 
arba maždaug 2 mln. 100 mikronų lašelių 

IGEBA ULV aerozoliniai generatoriai funkcionuoja ypatingu būdu naudojant 
dviejų pakopų dispergatorių. Specialus aerozolinis purkštukas iš jo išleidžia 
koncentruotą lašelių srautą, kuris neliečia jo vidinių paviršių.  Šis principas 
leidžia be problemų generuoti miltelių tirpalų rūką.  

UNIPRO 40 sprendimų sistema: 
Integruotas žarninis siurblys su specialiu pulsacijų slopintuvu pastoviai paduoda 
aktyvią medžiagą į purškimo galvutes. Generuojamą srautą galima lengvai 
pasirinkti. Su mūsų UNIPRO 40 ULV-spektre galima pasirinkti generuojamą srautą 
iki 42 l/val (rekomenduojama) ir LV- galima pasirinkti generuojamą srautą 73 l/val.  

* esant optimalioms sąlygoms priklausomai nuo generuojamo srauto ir patalpos ypatumų.  

Laiko valdymo App Jūsų Smartphone 

 
Jūsų Smartphone laiką programuoti labai paprasta. App per Bluetooth prisijungia prie prietaiso ir 

tiekiamame komplekte esančiu papildomu perjungiančiu taimeriu. (iOS ir Android) 

Konfigūracijos pavyzdys: 

UNIPRO 40 Standard: 

Papildoma įranga: 
•      100 L HD-PE aktyvios medžiagos bakas 
•      maišyklė aktyvių medžiagų maišymui  
•      maišymo ir rūko laikų nustatymas 

įskaitant nemokamą  Smartphone App 
•      pneumatinės padangos. 

Pagamintas Vokietijoje 

Generuojamas srautas                             terpė        'D (v, 0,5) VMD      'D (v, 0,9)
10 l/val per vieną purkštuką vanduo 11,8 µm 27,9 µm

Parametrai lašelių matavimui 
oro temperatūra: 21,4°C 
skysčio temperatūra:                 22,0 °C 

Lašelių dydžiai: (padidinus)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

ULV aerozoliniai šalto rūko prietaisai                                            Pagaminta Vokietijoje 

 
 



ULV aerozoliniai šalto rūko prietaisai 
 
SU KARBIURATORINIU VARIKLIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SU ELEKTROS VARIKLIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IGEBA  ULV aerozoliniai šalto rūko prietaisai 

 

 

1 purškimo galvutė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 purškimo galvutės 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  purškimo galvutės 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAŠELIŲ DYDIS: (padidinta) 
Vienas 40 mikronų lašelis sukuria aštuonis 
20 mikronų lašelius ir efektyviai padidina   
rūko tankį ir pasiskirstymą. 

IGEBA ULV-aerozolinės  purškimo galvutės srautas              40 mikronų                               20 mikronų 
IGEBA    ULV aerozoliniai šalto rūko prietaisai 

 
 

 

TOBULUMAS IKI MAŽIAUSIŲ DETALIŲ 
Tai mūsų pašaukimas nuo ankstyvųjų  1980 -tųjų 
metų. Nuo tada  IGEBA ULV aerozoliniai šalto 
rūko prietaisai įvairiose srityse pasižymi patiki-
mumu ir  argumentuotu panaudojimu taip pat ir  
ekstremaliose sąlygose. 
Todėl vartotojai visame pasaulyje pasitiki 
IGEBA ULV aerozoliniais šalto rūko prietaisais. 
KODĖL ULV? 
Tikslas - siekiama kiek tai įmanoma sumažinti 
išpurškiamą kiekį, sąnaudas ir darbo trukmę. 
Aktyvios medžiagos tirpalas iš bako 
paduodamas į purkštukus, kur stipri iš anksto 
suspausto oro srovė skystį suskaido į 
smulkiausius lašelius, taip vadinamą aerozolį.  
Siekiant užtikrinti pastovų srautą ir vienodą 
lašelių dydį skystis į purkštuko galvutę 
spaudžiamas per dozuojantį purkštuką arba 
srauto matavimo įtaisą.  Aplikacijos trukmė ir 
sunaudojamas kiekis sumažinami kiek galima 
efektyviau ir įgalina optimalų pasiskirstymą 
apdorojamoje patalpoje. 

Tai reiškia, kad esant tam tikrom sąnaudoms ULV 
metodo atveju susidaro žymiai daugiau lašelių nei 
įprastinių purškimo arba LV metodų atvejais.  Kuo 
mažesni lašeliai tuo jų generuojama daugiau ir 
efektyviai apdorojama patalpa. 

PAVYZDYS 
1 ml skysčio 100 mikronų skersmens atveju 
atitinka 1,91 mln. lašelių. 
1 ml skysčio 20 mikronų skersmens atveju 
atitinka 239 mln. lašelių. 
 

IGEBA ULV aerozolinių šalto rūko prietaisų 
aerozoliniai purkštukai sukonstruoti dviejų pakopų 
principu.  Šios specialios konstrukcijos pagalba 
lašelių srautas išeina iš purkštuko neliesdamas jo 
vidinės sienelės. Be to šis veikimo būdas leidžia 
išvengti užsikišimo purškiant vandenyje ištirpin- 
tus miltelius. 

PANAUDOJIMAS 

Aplinką tausojantys būdai tampa vis svarbesni. 
Minimalūs naudojamos efektyvios medžiagos 
kiekiai IGEBA technologijos atveju padeda  
išvengti žalos aplinkai.  

PANAUDOJIMO SRITYS 

• vektorinė kontrolė / epidemiologinė apsau-

ga (malarija, Dengue, Chikungunya ir kt.) 
• kova su skraidančiais ir  šliaužiojančiais  

kenkėjais 
• augalų apsauga šiltnamiuose 
• žvėrelių narvų, silosų ir kt. dezinfekcija 
• dezinfekcija maisto pramonėje 
• kova su kvapais 
• atsargų apsauga 
• kova su sporomis ir pelėsiu 
• apsauga nuo paukščių 

PAVIRŠIŲ APDOROJIMAS 

IGEBA ULV aerozoliniai šalto rūko prietaisai 
generuoja mažiausius lašelius su didele aktyvios 
medžiagos koncentracija. Išpurškiamas kiekis 
 

priklauso nuo naudojamos priemonės turinio ir aktyvių 
medžiagų. Paprastai tai  0,5 iki 4 l/ha.  Emulsijos 
koncentratai ir ULV-preparatai gali būti skiedžiami 
dyzeliniu kuru, žibalu arba vandeniu.  Jeigu prietaisas 
montuojamas ant automobilio jo greitis turi būti ne 
didesnis, kaip 10 km/val. 

PRANAŠUMAI 

• įvairiapusės panaudojimo galimybės kovai su kenkėjais, 
dezinfekcijai ir higienai 

• rūgščioms dezinfekcijos priemonėms tiekiama 
"Unipro5" 

• perstatomos purškimo galvutės (360°) 
• atskiri apjungiami ir prijungiami purkštukai 
• tyliai veikia (su elektros pavara) 
• ypač gerai paskirsto aktyvią medžiagą patalpoje 
• didelis įsiskverbimo gylis be papildomos ventiliacijos 

(esant palankioms sąlygoms su  U-40 HD-M daugiau, 
kaip 120 m) 

• tinka visiems pesticidams (taip pat ir purškiamiems 
milteliams) 

• ypač ekonomiškas ypač taupiai naudojamam biocidui 
PestizidVBiozid 

• pagal užklausimą galima gauti automatinę laiko 
valdymą (tik prietaisams su elektros pavara) 

• įvairiuose modeliuose yra maišytuvas aktyvios 
medžiagos bake (reikalingas ištirpintų purškiamų 
miltelių arba BTI atveju) 

 



Techniniai duomenys 
 

Su karbiuratoriniu varikliu 
variklis (4 - taktis) PS/KW  

U 5 M 
3 , 5 / 2 , 6   

U15 HD-M 
13 /9 ,6  

U40 HD-M 
1 8 / 1 3 , 2  

Gabaritai ilg.x plotis x aukštis, cm  60 x 53,5 x 58  8 7 x 7 9 x 9 1   110 x 95 x 68  Svoris apie, kg.  38  166  214  Pavara  1 segmentinis dirželis  2 trapeciniai dirželiai  2 trapeciniai dirželiai   Distancinis valdymas  -  5 metrų kabelis  5 metrų kabelis  Srauto tūris, m3/min  1,0  3,0  6,0  Spaudimas, bar 0,2  0,3  0,3  Valdymas  rūkas įj/išj-  variklio rankinis paleidimas  variklio elektrinis užvedimas, ūko įj./išj. magnetinis vožtuvas  Benzino bako tūris, l  2  6  20  Benzino sąnaudos apie l/val 0,85  2,5  4,5  Aktyvios medžiagos bako tūris, l 20*  60**  75**  Baterija  be baterijos  12 Vpastovios srovės,  36 A*val  12 V  pastovios srovės,  36 A*val  Generuojamas srautas,  l/val  10 l su O , 8  p u r k š t u k u  20  40  Generuojamas maks. srautas,  l/val  -  30  60  Oro filtras  porėtos plastmasės filtras  popierinis filtras žvaigždutė popierinis filtras žvaigždutė  Purkštukų kiekis  1  2  4  Aerozolinės galvutės  135° horiz.- vertikaliai - 50° švelnus  360° pasukama  360° pasukama   Lašelių spektras 
VMD tik vanduo 10 l purkštukui 

< 25 mikronai  < 15 mikronų  < 15 mikronų  
Papildomai    
Prailginimo žarna su purkštuku  • (ilgis 5 m)  • (ilgis 10 m)  • (ilgis 10 m)  Maišytuvas aktyvios medžiagos bake  -  -  •  Vežimėlis transportavimui  •  -  -  
Distancinis valdymas  • išorinė baterija  12 V DC reikalinga 

variklio užvedimui ranka ir rūko įj./išj standartinis  standartinis  
 

Elektros variklio tipas                                                      Unipro5                                                                              U 15 E 

 

Pavaros variklio galingumas, kW 

 

1,5 

 

2 -p o l ių /4 

 

Pavaros variklis 

 

asinchroninis 

 

3 -fazis 

 

Tinklo įtampa, V 

 

230 

 

3 x 3 8 0 / 4 0 0 *  

 

Dažnis, Hz 

 

50 

 

50 

 

Nominali srovė, A 

 

9,25 

 

8,2 

 

Apsukos, aps./min 

 

2845 

 

2850 

 

Oro kompresorius:     

 

 

 

Srauto tūris, m3/min 

 

1 

 

3 

 

Oro filtras porėtos plastmasės filtras 

 

popierinis filtras žvaigždutė 
Pavara 

 

1 segmentinis dirželis 

 

2 trapeciniai dirželiai 
 

 

Spaudimas, bar 

 

0,22 

 

0,28 

 

Apsukos, aps./min 14000 

 

3990 

 

Oro greitis purkštuke, m/s 

 

200 

 

200 

 

Aktyvios medžiagos sistema:     

 

 

 

Nominalus aktyvios medžiagos bako tūris, l 20 (standartinis) 45 (pasirenkamas) 17 
Generuojamas srautas,  l/max. 

 

apie 10 l/val su dozuojančiu purkštuku 0,8 
apie 14 l//val su dozuojančiu purkštuku 1,0 
apie 18 l//val su dozuojančiu purkštuku 1,2 

priklausomai nuo dozuojančio purkštuko: 18 l/val iki 

 30 l/val 

 

Dozuojantys purkštukai 

 

0,8 (1,0/1,2) 

 

2 x 0,8 (1,0) 

 

Purkštukų kiekis 

 

1 

 

2 

 

Aktyvios medžiagos kontūras 

 

teflonas teflonas 

 

Lašelių spektras 
VMD tik vanduo 10 l purkštukui  < 20 mikronų 

 

< 20 mikronų 

 

Aerozolinės galvutės 

 

360° perstatomos 

 

360° perstatomos 

 

Valdymas 

 

rankinis arba pusiau automatinis 

 

rankinis / pusiau autom. a rb a  a u to m a t in is 

 

Važiuoklė 

 

 

 

Rėmas 

 

cinkuotas plieninis rėmas 

 

cinkuotas plieninis rėmas 

 

Ratai  

 

2 pneumat. padangos 

 

4 vnt. (2 stacionarūs, 2 vairuojami ratai) 

 

Gabaritai il.xplotisx aukštis, cm 

 

59 x 57 x 116 

 

88 x 57 x 100 

 

Svors (tuščios), kg 

 

56  

 

1 1 5  kg 

 

Papildomai:                                                                 

 

 

 

Maišytuvas aktyvios medžiagos bake                                                  • • 
10 m ilgio prailginimo žarna su purkštuku • • 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* HD-PE;  ** nerūd.plienas 

* kitos įtampos pagal užklausimą 

Generuojamas srautas                     skystis              'D (v, 0,5)     'D (v, 0,9) 
 20 l/val   per abu purkštukus (matuo-
jamas tik vienas purkštukas ) 
 

vanduo 
 

13,4 µm 
 

36,4 µm 
 

10 l/vl per vieną purkštuką vanduo 11,8 µm 27,9 µm 
10 l/val   per abu purkštukus (matuo-
jamas tik vienas purkštukas ) 

vanduo 
 

11,8 µm 
 

28,2 µm 
 

DIN EN ISO 9001:2008 
IGEBA  ULV aerozoliniai šalto rūko prietaisai  

ULV Aerosol šalto rūko lašelių 
dydis esant: 
oro temperatūrai: 21,4° C 
akt.medžiagos temp.:     22,0° C 
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Terminiai rūko prietaisai                                                                          Pagaminta Vokietijoje 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IGEBA | terminio rūko prietaisai 



 
 
TOBULUMAS IKI MAŽIAUSIŲ DETALIŲ 

Tai mūsų pašaukimas nuo ankstyvųjų  1980 -tųjų metų. 
Nuo tada  IGEBA karšto rūko prietaisai įvairiose srityse 
pasižymi patikimumu ir  argumentuotu panaudojimu 
taip pat ir  ekstremaliose sąlygose. 

Mūsų kompetencija ir patirtis – tai techninių inovacijų ir 
pastovaus tobulinimo pagrindas. 

Tiek vektorių kontrolei, kovai su kenkėjais, žemės 
ūkiui arba higienai vartotojai visame pasaulyje  
pasitiki  IGEBA terminiais rūko prietaisais. 

IŠSKIRTINĖS PANAUDOJIMO SRITYS 
• Kova su kenkėjais ir vektorių kontrolė (vieša 

sveikatos apsauga ir kova su užkrečiamomis 
ligomis) 

• atsargų apsauga 
• dezinfekcija 
• augalų apsauga šiltnamiuose 
• augalų apsauga lauke (pvz., kakao, kaučiukas, kava, 

alyvinės palmės ir kt.) 
• dezaktyvacija 
• apsauga nuo paukščių 

PRODUKTŲ PALETĖ 

Kiekvienam panaudojimo tikslui mūsų produktų 
asortimente yra tinkamas modelis.  Kuriant IGEBA  
TF 34 buvo akcentuojama rūko generavimas uždarose 
patalpose.  

Jis pasižymi kompaktiška konstrukcija, mažu svoriu 
bei labai gerais emisijos rodikliais. Savaime 
suprantama jis tinka ir panaudojimui lauke. 

 
 
IGEBA TF 35 yra savo klasės meistras ir pirmas 
pasirinkimas profesionaliam panaudojimui. Pagamintas 
pagal tarptautinius standartus ir reikalavimus, 
vertinamas visame pasaulyje. . 

Įvairiapusėmis panaudojimo galimybėmis ir 
didžiausią lankstumą patalpoje ir lauke siūlo kitos 
modelių serijos pradedant TF 65/20 E ir baigiant 
„ Jum bo"(T F  160 HD). 

Visų IGEBA-produktų gamybai naudojamos labai 
kokybiškos žaliavos, pvz., nerūdijantis plienas ir 
aukščiausios kokybės komponentai.  Tai užtikrina 
IGEBA terminio rūko prietaisų ilgaamžiškumą ir 
reikiamą atsparumą kasdieniniam panaudojimui.  

Apgalvota konstrukcija, kruopšti gamyba ir pastovi 
kokybės kontrolė garantuoja didžiausią įmanomą 
IGEBA terminio rūko prietaisų naudingo veikimo 
koeficientą, saugumą darbo metu ir aptarnavimo 
paprastumą. 

PANAUDOJIMAS 

Aplinką tausojančių būdų panaudojimas tampa vis 
svarbesnis. Minimalus aktyvių medžiagų poreikis  

 
 
IGEBA technologijai leidžia išvengti žalos aplinkai.  

IGEBA terminio rūko prietaisai generuoja tirštą 
rūką, kuriame disperguotas reikiamas preparatas  
veikia iškart. 

Apdorojama sritis efektyviai apdorojama per trumpą 
laiką (prašome būtinai atminti atitinkamus reglamen-
tus! ) .  Kadangi generuojamas nežymus rūko kiekis tai 
priemonės naudingo veikimo koeficiento neįtakoja ir 
tuo pat metu iki minimumo sumažina poveikį aplinkai.  

PRIEDAI 

Mūsų terminio rūko prietaisai tiekiami įvairiems 
reikalavimams. Taip vadinami „W" m o d e l ia i  sk i r t i  
i š im t in a i  t ik  v a n d e n y je  t i rp ių  a k ty v ių  
m ed ž ia g ų ,  p v z . ,  fu n g ic id ų  p an au d o j im u i .  
S p e c ia lū s  m o d e l ia i  sk i r t i  rū g š t in ia m s  
p re p a ra ta m s .   

Modelių eilės TF 95 HD ir TF 160 HD papildomai 
siūlomos su distanciniu valdymu. Sumontavus ant 
automobilio jas galima valdyti iš kabinos.  Visi 
prietaisai tiekiami su aktyvios medžiagos atjungimo 
funkcija. 

IGEBA | terminio rūko prietaisai 



 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Modelis 
 

TF 34 
 

TF35 
 

TF W 60 
 

TF 65/20 E 
 

TF 95 HD* 
 

TF 160 HD 
 Tuščias svoris apie, kg 6,6 

 
7,9 
 

12,8 
 

17,7 
 

39,5 
 

65 
 Gabaritai ilg. x pl. x aukšt., cm 

 
7 8 x 2 7 x 3 4  

 
1 3 7 , 5 x 2 7 x 3 4  

 
1 38 x 38 x 34 

 
1 8 4 x 4 5 x 5 1  

 
1 9 8 x 6 2 x 5 8  

 
262 x 6 2 x 7 0  

 Aktyvios medžiagos bako tūris, 1 
 

5,7 
 

5,7 arba 10 
 

5,7 arba 10 
 

20(PE-HD) 
 

60 
 

60 
 Benzino bako tūris, 1 

 
1,2 
 

1,2 
 

2,5 
 

5,5 
 

5,5 
 

10 
 Benzino sąnaudos apie,  l/val. 

 
1,1 
 

2,0 
 

3,6 
 

4,0 
 

4 
 

9 
 Degimo kameros galingumas1) , kW/AG 

 
10/13 ,6 

 
18 ,7 /25 ,4 

 
3 3 / 4 5  

 
3 6 ,8 /5 0 

 
36 ,8 /50 

 
82,5 /112 

 Vidutinis alyvos srautas apie, l/val 
 

15 
 

20 
 

- 
 

50 
 

60 
 

120 
 Didžiausias alyvos srautas apie, l/val 

 
25 
 

42 
 

- 
 

75 
 

100 
 

160 
 Vandens srautas apie, l/val  6 

 
10 
 

30 
 

40 
 

40 
 

80 
 Efektyvus vandens su nešėju, pvz. NEBOL, rūko 

išpurškimas uždaroje patalpoje apie, m 
- 
 

40 
 

60 
 

60 
 

60 
 

120 
 

Efektyvus švaraus vandens rūko išpurškimas uždaroje 
patalpoje apie, m 
 

- 
 

8 
 

30 
 

35 
 

35 
 

80 
 

Maiinimas 
 

4 x 1 , 5V baterijos 
LR6 arba LR20 

 

4 x 1 , 5V 
baterijos LR6 
(pasiriktinai) 

 

4 x 1 , 5V baterijos 
LR6 (pasiriktinai) 

4 x 1 , 5V baterijos 
LR20 

 

4 x 1 , 5V baterijos 
LR20 

 

12 V D C  autom. 
akumuliatorius 

(komplekte nėra) 
 

Slėgis aktyvios medžiagos bake apie, bar  
 

0,25 
 

0,25 
 

0,3 
 

0,3 
 

0,3 
 

0,3 
 

* Šie prietaisai gali būti tiekiami be aktyvios medžiagos bako bet su 12 V DC siurbliu! 
Visi prietaisai yra taip pat  "W" konstrukcijos vandenyje ištirpintų priemonių purškimui! 

1) teorinė reikšmė remiantis naudojamo kuro kaloringumu. 
Pasiliekame teisę daryti pakeitimus be išankstinio įspėjimo * 03 2013 

 
Tarpininkas: 
 
UAB Solvet 
 

 
  


